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 CarTeck Garagekanteldeur DL 

Voorbeeld bestektekst:
Garagekanteldeur DL voor enkele garages, staal. dagmaatopening (breedte x hoogte): 2500 x 2125 mm 

Stalen deurbladframe met 2 stalen horizontale profielen als deurbladversterking, kunststof afdekstrip aan de zijkant tegen piepen en  
aanslag demping, gemonteerd in het onderste gedeelte van het kozijnframe. Stalen deurbladvulling. Met meervoudig veer 
veiligheidssysteem met  klembeveiliging door kleine wikkeling en kunststof looprollen en kunststof bussen in alle lagerpunten en openstand 
beveiliging. Positie deurkruk: in het midden, kunststof stergreep binnen, speciaal slot met meervoudige vergrendelfunctie met halve 
profielcilinder, vergrendeling en ontgrendeling van binnenuit te bedienen. Ontgrendelingspin. 2-punts vergrendeling door automatische 
ingrijpen van de kunststof grendel elementen (instelbaar).

(Samenstellen en bestektekst schrijven volgens vereisten. Raadpleeg de technische gegevens hieronder voor de relevante informatie. 
(status 01-02-2022)

Product Garagekanteldeur DL met looprail voor 
privégebruik in enkele en rijen garages. 
Voorbereid voor Teckentrup 
garagedeuraandrijvingen, max 10 deurcycli 
per dag volgens garantievoorwaarden.

Bestelmaat 1750 – 3000 mmBreedte : 
Hoogte :  1875 – 2500 mm

Aanslag � Voorgemonteerde garagekanteldeur voor
aanslag achter of in de opening

Deurblad Deurbladframe van staal met 2 stalen profielen 
als deurbladversterking, kunststof afdekstrip 
aan de zijkant met afdeklijsten en 
aanslagdemping, bevestigd in het onderste 
gedeelte van het kozijnframe. Deurbladvulling 
van staal (gegalvaniseerd).
Deurbladmaat: BR Breedte - 58 mm
         BR Hoogte - 10 mm
Staalvulling:  Verticale profilering  

Horizontale profilering 
Ventilatieopeningen 
Paneeloptiek

Speciale uitvoering:
Vulling: - Staalvulling met ventilatieopeningen

- Zelf te bekleden op locatie

Kozijn 3-zijdig verzinkt blokkozijn met plafondlooprails.
Plafondrails en afschroefbare onderste aanslag
Aanslagprofiel en aanslagdemping.
Kozijnen zijn gemaakt van gegalvaniseerd materiaal
zonder primerlaag. Kozijnen in deurbladkleur
optioneel verkrijgbaar (voor uitvoeringen met
polyester poedercoating grondlaag).

Oppervlakte � Uitvoering met polyester poedercoating
aan beide zijden
(hoogwaardige primercoating).
� Binnen en buiten: Verkeerswit, gelijkend

op RAL 9016
� Trendkleur kanteldeur op basis van RAL-

classic kleurtkaart, glasgraad 30%:
RAL 6009 Dennengroen
RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 7035 Lichtgrijs
RAL 7040 Venster grijs
RAL 9006 Aluminium wit

�

�

RAL naar keuze, gebaseerd op RAL-classic
kleurkaart
BELANGRIJK: ondanks hoogtechnologische
kleurlaksystemen kunnen optische
kleurafwijkingen niet worden uitgesloten,
vooral bij metaalkleuren zoals RAL 9006 of
antraciet-metallic.
Niet leverbaar zijn: pareleffectkleuren
(beginnend met parel..), lichtgevende kleuren
(beginnend met Licht..) en metallickleur RAL
9007.

Beslag en 
sluitmiddelen

� Kunststof ronde handgreep buiten, kunststof ster 
handgreep binnen
� Speciaal slot met meervoudige vergrendelfunctie 

met halve profielcilinder en vergrendelpen die van 
binnenuit bediend kan worden
� 2-punts vergrendeling door automatische ingrijpen 

van kunststof draaigrendel (instelbaar)
� Derde vergrendeling optioneel verkrijgbaar

Gewichtsverdeling � Meervoudig veerveiligheidssysteem met 
klembeveiliging door kleine wikkeling. Afhankelijk 
van de grootte van de kanteldeur en het gewicht 
van het deurblad, 3-4 veren per zijde.

Uitrusting � Kunststof loopwielen en kunststof bussen in
alle lagerpunten, eindstop met buffer.

Speciale 
uitvoering

Technische gegevens 

Bestelmaat/  
bouwrichtmaat

Breedte x Hoogte

Netto vrije doorgang
 Breedte  x Hoogte

2250 x   1920 
2000
2075
2125

2375  x   1920
2000
2075
2125
2250
2375

2500  x   1920
2000
2075
2125
2250
2375
2500

2625  x 2125
2750 x   2000

2125
3000  x   2000

2125

2115 x   1785
1865
1940
1990

2245   x   1785
1865
1940
1990
2115
2240

2365   x   1785
1865
1940
1990
2115
2240
2365

2490   x   1990
2615   x   1865

1990
2865   x   1865

1990

Bestelmaat: van 1750 x 1875 tot 3000 x 2500 mm

 Standaard maten 

� Ingebouwde loopdeur verkrijgbaar met 
stalen vulling Type 1 verticaal zonder stalen 
sokkel. Ingebouwde loopdeur alleen 
mogelijk naar buiten openend.
� Zelf te bekleden op locatie, kozijn verzinkt
� Vulgewicht: min. 6 kg/m² en max. 10 kg/m²
� Garagedeuraandrijving, met zender 

besturing, sleutelschakelaar
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 CarTeck Garagekanteldeur DL 

Positie  van de verankering Kanteldeur met aandrijving

**Totale lengte aandrijvingen: 3200 mm tot deurhoogte 2500 mm DRIVE 500/600 
3450 mm tot deurhoogte 2750 mm DRIVE 500/600

Plaatsing achter de opening
* Latei voor DL kanteldeuren min. 50 mm.

Met onderste aanslag 
(LDH = BRH – 120 mm)

Zonder onderste aanslag  
(LDH = BRH – 90 mm)

Plaatsing in de opening

* Latei voor DL kanteldeuren min. 50 mm.

Met onderste aanslag
 (LDH = BRH – 120 mm)

Zonder onderste aanslag
(LDH = BRH – 90 mm)

BMB Bestelmaat breedte EBH Inbouwbereik hoogte OKR Bovenrand kozijn
BMH Bestelmaat hoogte EFM
BRB Bouwrichtmaat breedte LF

RAMB Buitenafmeting kozijn breedte 
RAMH 

BRH Bouwrichtmaat hoogte GIM

Aanbevolen dagmaat 
Netto dagmaat 
Binnenafmeting garage S

DE Plafondhoogte LDB Vrije doorgangsbreedte W
EBB Inbouwbereik breedte LDH Vrije doorgangshoogte

Buitenafmeting kozijn hoogte 
Benodigde Latei hoogte
Totale inbouwdiepte aandrijfrail 
Inclusief aandrijfknop

OFF Bovenkant afgewerkte vloer ZWF Hoek kozijnvoet

Type 1 (verticaal) LDH = BRH - 135 mm voor kanteldeur 
met onderste aanslag.  
Type 1 (voorbereid voor bouwzijdige vulling ter plaatse)  
LDH = BRH - 105 mm voor kanteldeur zonder onderste 
aanslag.
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* Bij deuren zonder onderste aanslag.


