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Technische wijzigingen voorbehouden!

	CarTeck	Openslaande deuren	
           Stalen deuren 1vlg./2vlg.

Deur met dunne opdek, naar keuze met beglazing
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Voorbeeld bestektekst:
Openslaande deur. Dubbelvleugelig deurelement. Draairichting DIN Rechts. Deurblad 62 mm dik met dunne opdek, sponning aan 3 
zijden. Hoekkozijn 1,5  mm dik met 3-zijdige afdichting, zonder invloering. Deurblad en kozijn verzinkt en gegrond, grijswit gelijkend 
op RAL 9002, met poedercoating-eindlaag RAL 7022 volgens RAL kleurkaart. Inbouwslot met wissel, geschikt voor euro-
profielcilinder. Krukstel zwart afgerond (kunststof). Met kunststof bouwcilinder en 1 baardsleutel. 2 constructie scharnieren. 
Fabrikaat "Teckentrup" of gelijkwaardig.
(Na behoefte zelf de bestektekst samenstellen. De desbetreffende informatie gelieve uit onderstaande technische gegevens halen. 
Stand 01-05-2022)

Product Openslaande deur	1vlg.	/	2vlg.

Gecertificeerde	
prestatie
eigenschappen

Openslaande deur	1vlg.
Thermische isolatie conform EN ISO 10077-1 1,3 Wm2K
Windbelastingsclassificatie conform EN 12210 C5

Klasse 5A 
Klasse 3

Waterdichtheid
Luchtdoorlaatbaarheid
Openslaande deur 2vlg.

1,4 Wm2K
C3

Klasse 2A

Thermische isolatie conform EN ISO 10077-1 
Windbelastingsclassificatie conform EN 12210  
Waterdichtheid   
Luchtdoorlaatbaarheid Klasse 2

Inbouw in   Metselwerk     Beton
  Gasbeton

Afmetingen Openslaande deur 1vlg.
Bestelmaten:

Openslaande deur 2vlg.
Bestelmaten:

breedte 1000 - 1350 mm 
hoogte   2000 - 2500 mm

breedte  2250 - 2500 mm 
hoogte   2000 - 2500 mm

Draairichting 
Deurblad
Dubbelwandig

Dunne opdek
62 mm
1,0 mm

Opdek: 3-zijdige opdek 
Deurbladdikte:  
Plaatstaaldikte:  
Dievenklauwen: min. 1

Kozijn Hoekkozijn 1,5 mm dik 
 met 3-zijdige afdichting, zonder invloering
 Bevestiging van het kozijn door blinde
montage
Speciale uitvoering: 
  Blokkozijn, tegenkozijn of omvattendkozijn
  Kozijn met invloering

Vloeraf-
dichting

Standaard sleepafdichting 
optioneel beschikbaar: 
Valdorpel 

Oppervlakte 

RAL 3000 Vuurrood 
RAL 6005 Mosgroen 
RAL	7015 Leisteen grijs 
RAL	7022 Umbragrijs
RAL 7039 Kwartsgrijs 
RAL	8014 Sepiabruin
RAL 9005 Diepzwart 

RAL	5011 Staalblauw 
RAL 6009 Dennengroen 
RAL	7016 Antracietgrijs 
RAL 7035 Lichtgrijs 
RAL 7040 Venstergrijs 
RAL 9001 Crème wit 
RAL 9006 Aluminium wit

RAL 9007 Aluminiumgrijs RAL	9016 Verkeerswit

TT-kleuren (Kleuren met metallic effect)
TT 703 met ijzerglimmerdeeltjes / grijstint

Technische gegevens

Overige kwalificaties	
(Speciale uitvoeringen)

Inbraakwerend volgens 
ENV EN 1627/30 RC 2 

Scharnieren en 
sluitmiddellen

 Openslaande deur	1vlg.
2 Constructie scharnieren
 Openslaande deur	2vlg.
2 Constructie scharnieren per zijde 
optioneel verkrijgbaar deurdranger

Beslag 


Insteekslot met wissel, geschikt voor PC
Kunststof krukgarnituur, zwart. Kruk
vast draaibaar gelagerd. Met kunststof
noodcilinder.
 1 baard sleutel tbv kunststof noodcilinder

Beglazing 



 Standaard beglazing: VSG (gelaagd
veiligheidsglas), met LM-glaslijsten, ronde
beglazing (staal, roestvrijstalen ring)
 Speciale beglazing:
Draadglas, VSG speciaal (geluidswerend glas)

Optionele 
extra's

 Krukgarnituren: met kortschild of rozet
- Kunststof  | Aluminium | Roestvrijstaal 
(verschillende fabrikanten)
  Voorbereid voor rozetmontage
  Handgreep (roestvrijstaal)
  Europrofielcilinder 40,5 + 40,5 mm
  Deurdranger DIN EN 1154

- scharnier/tegenscharnierzijde
 3-dimensionaal verstelbare constructie 

scharnieren
  Aluminium regenlijst

 Vloerafdichtingen kunnen achteraf worden aangebracht.
Deurblad/kozijn verzinkt en gegrond, grijswit gelijkend op RAL
9002 met poedercoating
gelijkend op RAL-kleuren kaart:

DIN rechts of DIN links
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met doorlopende beglazing 
en aluminium glaslijsten

Zonder beglazing

Sparingsmaat = bestelmaat + 10

naar keuze met
beglazing

naar keuze met 
beglazing

Bestelmaten 1000 tot 1350 mm
Vrije doorgang 916 tot 1266
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Sparingsmaat = bestelmaat + 10
Bestelmaten 2250 tot 2500 mm
Vrije doorgang 2166 tot 2416
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Vloerafdichtingen           
Foto 1: met valdorpel 
Foto 2: met sleepafdichting

Verticale doorsnede

Horizontale doorsnede

Inbouw in wanden van gasbeton

Inbouw in metselwerk / betonmuren 

Blinde montage Stompe inbouw 
Typ	4.1

Foto 1 Foto 2

Voor een gedetailleerd overzicht van de montage varianten, 
zie de plannings-, montage- en onderhoudsinstructies voor 
1-vleugelige en 2-vleugelige deuren

Opstelling DIN links; DIN rechts spiegelbeeld Opstelling loopvleugel DIN links; loopvleugel DIN rechts spiegelbeeld

Rand breedte Rand breedte

Hoekkozijn

Hoekkozijn
Omvattend-/
Hoek- tegenkozijn

Hoek- tegenkozijn

BAV


