INDUSTRIAL | FEUERSCHUTZ-SCHIEBETOR

TECKENTRUP

DOOR SOLUTIONS

El,30-C2-S_ ,,Teckentrup 62 FST*
Feuerschutz-Schiebetor 1flg.

X

wahlweise mit Schlupftiir, wahlweise mit Verglasung

Beispiel Ausschreibungstext:

Feuerschutz-Stahlschiebetor EI,30-C2-S_ ,Teckentrup 62 FST* geprift nach EN 1634-1, fiir den Einsatz im Innenbereich. Einfliigeliges
Tor, Aufschieberichtung links. Torblatt verzinkt, 62 mm dick (Elementbauweise). Torblatt und Zarge verzinkt, 3-seitige Schleifdichtung
(8,). Toraufhangung, bestehend aus Réhren-Laufschiene mit kugelgelagerten doppelpaarigen Laufwerken. Selbsttéatiges Schlieen des
Tores durch Gegengewichte im Schutzkasten.

Fabrikat ,Teckentrup 62 FST* (Klassifizierung und CE Kennzeichnung nach EN 16034 / EN 13241).

(Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden technischen Daten
entnehmen. Stand 01.05.2023)

Ausschreibungstext EI230-02-87 Teckentrup 62 FST*

Technische Daten

El,30-C2-S, ,Teckentrup 62 FST“ Materialgruppe KB Schlupftiir Zwischen zwei Torblatt-Elementen
Feuerschutzabschluss fir den Einsatz im Innenbereich = Tirblatt: doppelwandig, 3-seitig gefalzt,
Klassifizierung und CE Kennzeichnung nach EN 16034 / EN 13241 ohne Schwelle.
Zulassige im Laufschienenbereich: = Offnung in beiden Richtungen méglich.
Wandarten = Beton mind.140 mm = Lichte Durchgangsmalte Tdr:
= Mauerwerk - Standard 1: 750 x 1.800 mm
nur im Abstellbereich mind. 175mm - Standard 2: 1.005 x 2.010 mm
= bekleidete Stahltrager F60-A (El 60) - Standard 3: 1.200 x 2.100 mm (Sondermal)
. . = [solierung: Mineralfaser- und
seitliche Wande: _ Gipskartonplatten
= Beton mind. 140 mm » Blechdicke: 1,0mm
* Mauerwerk mind. 175mm « Turblattdicke: 62mm
= Porenbeton mind. 175mm « Beschlag:
= bekleidete Stahlstiitzen F60-A (El 60) - 2 Stiick innenliegende 3D-Bander
Zugelassener Lichte Breite: 500 - 8.500 mm (> auf Anfrage) Vorraussichtlich ab 3. Q. 2023 (Standard) =
GroBenbereich  Lichte Hohe: 1.500 - 6.000 mm (> auf Anfrage) Offnungsseite Montageseite = aufliegendes VN Band
Montageart Sturzmontage, Offnungsseite Laibungsseite = innenliegendes Band
wahlweise Deckenmontage direkt/abgehangt - Einsteckschloss mit Wechsel
Aufschiebe- nach rechts oder links dffnend - einseitig mit Flachdrlcker Edelstahl und einsei-
richtung tig Driickergarnitur (Alu oder Edelstahl)
Torblatt Torblatt bestehend aus Einzelelemgnten doppel- . éﬂggﬁ;g;ﬂgg;ﬂ;f)h“eger EN 1154
wandig (Anzahl entsprechend der Offnungsbreite) o .
Isolierung: Mineralfaser- und ] Pr_oﬁlzyl_mder 30,5 +40,5mm
Gipskarton-Platten - Bllnc_izyllnder 30,5 +40,5mm
. P - Panikschloss
Blechdicke: 1,0mm
Elementgewicht: ca. 28 kg/m? Verglasung fir Torblatt und Schlupftir:
Bodendichtung: Schleifdichtung (nur bei S, ) = Brandschutzglas mit Stahlglashalteleisten
Torblattdicke 62 mm Sonder- = Komplette Feststellanlage bestehend aus:
Torzarge = Zargen-Profile verzinkt, 1,0 mm dick. ausstattungen - ___Stiick Rauchschalter,
Tordichtung: 3-seitige Schleifdichtung Anzahl_der Rauchschalter entsprechend
= Flihrungsschuh und Fiihrungsrollen der nationalen Vorgaben.
(untere Torfiihrung) -1 Haftmaf?”e‘_ ) .
= SchlieRgewicht an der Zulaufseite -1 Ngtzglelchrlf:hter 220/24V inkl. Auslésetaster
Sonderausstattung: - Optisch akustlscherA!armrpelder _
: ’ el i = Kompletter Elektro-Antrieb (Offnungshilfe)
Schliefgewicht hinter dem geéffneten Tor » Freilauf Funktion
Oberflache Torblatt (verzinkt ) und Tordichtung # = Einsteck-Hakenschloss,
Sonderausstattung: Profilzylinder 33 + 33mm
= Grundierung, dhnlich RAL 9002 = Doppelmuschel ohne StoRgriff
= RAL nach Wahl = Torzulauf stirnseitig (ohne Einlaufprofil)
= Ausflihrung Edelstahl auf Anfrage = Deckenbefestigung ohne Sturz
Beschlage = Réhren-Laufschiene mit hdhenverstellbaren

Winkelkonsolen und kugelgelagerten doppelpaa-
rigen Laufwerken

= 1 Dampfungszylinder innenliegend

= 1 Radialdampfer

= 1 Muschelgriff / 1 StoRgriff

= 1 Haftmagnet

= Laufschienenblende

Weitere Qualifikationen

# Unterschiedliches Aussehen feuerverzinkter Oberflachen!

Die Oberflache verzinkter Bleche kann unterschiedliche Optiken
aufweisen, was kein Grund zur Zurlickweisung bedeutet.

(z.B. dunkel- beziehungsweise hellgraue Bereiche. Glanz oder
Matt). Regelwerk zum Verzinken ist die EN ISO 1461.

(Sonderausfiihrungen)

Rauchschutz S, | geprift nach EN-1634-3
@ (ohne Schlupftir max. Torblattflache 28,9m? / mit Schlupftlir max. Torblattflache 13,3m? méglich)
Ausfiihrung Tor in Edelstahl + Rauchschutz S, nicht méglich

2 Technische Anderungen vorbehalten.


https://ausschreiben.de/integration/v2/catalog/teckentrup/gaebid/id755?integrationKey=5c3067a2-9bac-49aa-aff9-4702eaf31629
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weitere Einbaudetails siehe zugehdrige Einbauanleitung
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Darstellung nach links 6ffnend, ‘
nach rechts 6ffnend spiegelbildlich |
SchlieBgewicht an der Zulaufseite ‘
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(aL) 140mm bis lichte Breite 5900mm (D) 254mm bei 2/4 strg.
(aL) 170mm ab 5901mm (D) 409mm bei 6 strg.
aL Lichte Breite B = 1000 bis 8500 mm , a(R) =110
Z MaB N : bei Sdulen mind. 150 mm
% ! { = = = = =
, Platzbedarf C C = lichte Breite + (aL) + 110 mm (aR) + 240mm + 2000mm (* T~ 1.D_| =

(* + 2000 mm Montage-Platzbedarf (zusétzlich benstigter Platzbedarf zum Einhéngen der Elemente.
bei nicht ausreichend vorhandenen Abstellbereich kann durch die Bestellung einer ,geteilten” Laufschiene
der zusétzlich benétigte Platzbedarf von 2000 mm eingespart werden)
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I Platzbedarf C oder (590mm bei 6 strg.) + 2000mm (*
S = Sturzbedarf (S) =2 230mm S = Sturzbedarf (S) =2 230mm direkte Deckenmontage e
b — r — wahlw. ohne Sturz —
1 r/ 121 7 V 121 V7777 ke o]0
7] & E %) § 2
c/:: @ Sre a(R) =110
VR U
| | (®)110mm
r . ]_ (aR) 82 |
abgehangte Deckenmontage ; S
. 23
e ed ’ v .
1S £ ©
S S & —
3 e 3 ) Torzulauf stirnseitig
© - bt X © mit Einlaufprofil
a ® ° (wahlw. ohne Einlaufprofil)
o o
S S ®
S S
N ! N . /2)
ﬁ E, ®| | Schlupftir mit
o 1L i 5 ~Verglasung
T r T
= = !
o [hd I
o o weitere Einbaudetails siehe
X ohne zugehdrige Einbauanleitung
e OKF / OKF

Schnitt A-A Schnitt B-B /’///////////////

Technische Anderungen vorbehalten. 3



