Stahl-Feuerwehr-Falttor E%MN':

Falttor mit Feuerwehrentriegelung nach DIN 14092-1

Detaillierte Einbauvarianten-Ubersicht siehe Montage- Bedienungs- und Wartungsanleitung fiir Feuerwehrfalttore
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_Umlenkrolle

Abbildung zeigt "Offnung nach aussen".
Montage in der Laibung.
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siehe auch Technisches Datenblatt Faltschiebetor FE ,, Teckentrup 50

zusatzliche Technische Daten Ausfiihrung Feuerwehr-Falttor

Offnungsgeschwindigkeit einstellbar (Standard ca. 6 sec.)

Mégliche Kupplungen 2:2

Offnung nach innen oder auken

Offnung Uber Zugseil, SchlieRung manuell, iber Schnépper

90° Offnung (180° nicht méglich)

Bei Einbau Schlupftlr (Schlupftir mit Schwelle mdglich)

Ermittelte maximale Torblattabmessungen fiir geforderte Lastenaufnahme Pa der Windklassen 1-3:

Torflache < 13,2 m? mit 965Pa Last = Windklasse 3 | Torflache > 13,2 m? < 20,58 m? mit 620Pa Last = Windklasse 2
Torflache > 20,5 m? < 30,8 m? mit 415Pa Last = Windklasse 1

Zubehor Feuerwehr-Falttor bestehend aus:

* 1 x Zugseil mit Griff

* 2 x Umlenkrollen

+ 1 x integrierte Offnungsmechanik in dem Oberteil

* 2 x Oberturoffner

* 4 x Gummipuffer

* 1 x Gasdruckfeder

* 2 x Bodenstopper

» Schildkrétenfiihrung unten (1 x bei unterem Anschlag, 2 x ohne unteren Anschlag)

Technisches Datenblatt



