Bescheid

iiber die Anderung und Erginzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung

vom 13. Oktober 2022

Nummer:

Z-6.20-1965

Antragsteller:

Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestrafle 50
33415 Verl-Slirenheide

Gegenstand des Bescheides:

Deutsches
Institut

=4 DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
fiir Bauprodukte und Bauarten

Datum: Geschaftszeichen:

08.08.2023 11 75-1.6.20-4/23

Geltungsdauer
vom: 8. August 2023

bis: 3. November 2027

T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.

T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.

T 90-1-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"-C..

Dieser Bescheid andert und erganzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine

Bauartgenehmigung Nr. Z-6.20-1965 vom 13. Oktober 2023.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur

zusammen mit dieser verwendet werden.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung werden wie folgt geandert und erganzt:

1. Abschnitt 4.2 erhalt folgende Fassung:

421 Der Feuerschutzabschluss darf nur mit den mechatronischen/elektronischen Beschlagen
verwendet werden, die in Anlage 4 A/E gelistet sind.

422 Der Feuerschutzabschluss darf nur mit den speziellen mechatronischen/elektronischen
Beschlagen verwendet werden, die in Anlage 6 gelistet sind. Diese sind bereits im
Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses einzubauen, eine Nachristung an bereits
eingebauten Feuerschutzabschlissen ist nicht zulassig.

Einzelheiten zu Abmessungen und Ausfiihrungen sind beim Deutschen Institut flir Bautechnik
hinterlegt (Dokument A").

2. Die Anlage 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung vom
13. Oktober 2022 wird ersetzt durch Anlage 4 A/E dieses Bescheides.

3. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung vom 13. Oktober 2022
wird um Anlage 6 dieses Bescheides erganzt.

4. Das Dokument A' zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 13. Oktober 2022 wird erganzt um Blatt Nr. 7-0-1.

Christina Pritzkow Beglaubigt
Referatsleiterin Plickhahn
1 Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zustandigen Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen vorzulegen

und - soweit es fiir die Fremdiiberwachung benétigt wird - den dafiir zustandigen Stellen zur Verfligung zu stellen.
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Der Zulassungsgegenstand darf nur mit folgenden mechatronischen/elektronischen Beschlagen
verwendet werden.

Ifd. Hersteller Produktname Verwendbarkeits- | FSA | FSA/
Nr. nachweis RS
ASSA ABLOY .
. . Aperio E 100P
1 | Opening Solutions CZ E2A501 Z-6.100-2564 X X
S.r.o
ASSA ABLOY
2 | Sicherheitstechnik ANYKEY Z-6.100-2556 X
GmbH
IXALO
3 | BKS GmbH 5386, 5387, 5388, 5389, 5986, 5987, Z-6.100-2593 X
5988, 5989
CES Omega Flex ILS,
C. ED. Schulte GmBH | CES Omega Flex SMART-SCHILD
4 Zylinderschlossfabrik | SIS, Z-6.100-2586 X X
CES OMEGA ILS-I
DOM 23228 \(IDV(ID(i'?pI)IZCe:t’ Wideline
5 | Sicherheitstechnik - ’ Z-6.100-2554 X X
GmbH & Co. KG GUARD Slimline, o
GUARD Compact Slimline
dormakaba Canada CONFIDANT Set...
6 Inc. SAFFIRE LX Z-6.100-2592 X X
dormakaba EAD c-lever air,
" | GmbH Matrix Air Z-6.100-2551 x X
3 dormakaba Schweiz c-lever pro, 7.6.100-2616 « «
AG c-lever compact
EVVA
9 | Sicherheitstechnologie | Xesar Z-6.100-2532 X X
GmbH
10 | FSB M100 / 300 / 500 System Z-6.100-2581 X
eAccess mechatronische
Tarbeschlage
80125,80126, 80225
80226, 80325, 80326
80340, 80550, 80555
80552, 80560, 80570,
11 | Glutz AG 80510, 80512, 80520, Z-6.100-2580 X
80530, 80540, 80525,
80580, 80585, 80586,
80587, 80590, 80593,
80596, 80240, 80260,
80140, 80160
12 | et GMPA&CO- | b 400 2-6.1002553 | x | x
Zulassige mechatronische/elektronische Beschlage
Anlage 4 A/E

T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"

Seite 1 von 2
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Ifd. Hersteller Produktname Verwendbarkeits- | FSA | FSA/
Nr. nachweis RS
DT 100 FH
13 | Hafele SE & CO KG. DT 210 R2 FH Z-6.100-2577 X X
DT 600 FH, DT 600c
Interflex IF-271 Door Handle...,
% | Datensysteme GmbH | IF-242 Door Fitting... Z-6.100-2605 X X
Classic
Messerschmitt Classic 2
10 Systems GmbH Classic 3 Z-6.100-2604 X X
Magic Eye
16 | Simons Voss PegaSys..., Z-6.100-2507 y
Technologies GmbH IF-241
Trillium MAG,
Trillum RFID,
17 | ONITY S.L.U. HT24 - B, Z-6.100-2500 X X
HT28 - B,
HTRFID
Z-6.100-2635
18 | Salto Systems S.L. AElement X X
Salto XS4 Original
19 | Salto Systems S.L. Salto XS4 Original + Z-6.100-2629 X X
Salto XS4 One S
20 | Salto Systems S.L Salto XS4 One o 10eb X X
y = | Salto XS4 Mini
Simons Voss Smart Handle AX (Advanced) FH
21 Technologies GmbH | Smart Handle 3062 FH Z-6.100-2594 X X
Talleres de Escoriaza | TESA i-max
22 SAU. (TESA) Z-6.100-2608 X
Talleres de Escoriaza .
23 SA.U. (TESA) SPY SDC Smartair Z-6.100-2614 X
CX2172F, 4172F, CX5172F,
24 g:g‘g”” & Zacher | ox6172f, CX8172F, CX2174F, £-6.100-2600 x x
4174F, CX5174F, CX6174f, CX8174F
25 | Vinkhaus GmOH & | g gy Z-6.100-2548 x | x
Co. KG
Zulassige mechatronische/elektronische Beschlage
T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw. ég:fgg 30/:/ ';
T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"

758632.23 1.6.20-4/23
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ Institut
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Diese speziellen mechatronischen Beschldge sind nur dann an Feuer- und/oder Rauchschutzabschlissen
verwendbar, wenn sie bereits im Herstellwerk des jeweiligen Feuer- und/oder Rauchschutzabschlusses
eingebaut werden. Eine Nachristung an bereits eingebauten Feuer- und/oder Rauchschutzabschlissen ist nicht
zulassig.

Einzelheiten zu Abmessungen und Ausfliihrungen des mechatronischen Beschlages sind im Dokument A3
hinterlegt.

Hersteller Produktname Verwendbarkeits- FSA FSA/
nachweis (abZ) RS
Salto Systems S.L AElement Fusion Z-6.100-2619 X X

3 Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zusténdigen Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen und - soweit es fir die
Fremduberwachung benétigt wird - den dafiir zustandigen Stellen zur Verfligung zu stellen

Spezielle mechatronische/elektronische Beschlage

T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw. Anlage 6

T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"

758633.23 1.6.20-4/23



Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
Allgemeine
Bauartgenehmigung

Nummer:

Z-6.20-1965

Antragstelier:

Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestralle 50

33415 Verl-Sirenheide

Gegenstand dieses Bescheides:

T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw.

T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.

T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw.

T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.

T 90-1-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw.

T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw.

T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"-C..

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
fiir Bauprodukte und Bauarten

Datum: Geschaftszeichen:

13.10.2022 I 72-1.6.20-43/22

Geltungsdauer
vom: 3, November 2022
bis: 3. November 2027

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen/

genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst elf Seiten und finf Anlagen.

DIBt | Kolonnenstrafe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078720-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-

standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die ftir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfiigung

zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fuir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich ergénzt und

geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht

erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Z43739.22

1.6.20-43/22
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1.1.1 Zulassungsgegenstand sind die Feuerschutzabschliisse "Teckentrup 62" und "Teckentrup
62"-C.. als einfliigelige bzw. zweifligelige Konstruktionen. In der Ausfiihrung "Teckentrup 62"
darf der Feuerschutzabschluss wahlweise ggf. mit Oberteil ausgefiihrt werden. Die Zulas-
sungsgegenstéande erfilllen die Anforderungen

a) an Feuerschutzabschliissen der Feuerwiderstandsklasse T 90 nach DIN 4102-5' und sind
damit im bauaufsichtlichen Sinne verwendbar als feuerbesténdige, dichtschlieBende und
selbstschlieende Abschilisse (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2), oder

b) an Feuerschutzabschllissen der Feuerwiderstandsklasse T 90 nach DIN 4102-5' sowie an
Rauchschutzabschliissen nach DIN 18095-12 und sind damit im bauaufsichtlichen Sinne
verwendbar als feuerbesténdige, rauchdichte und selbstschlieRende Abschliisse (siehe
Abschnitte 2.1.1 und 2.1.3).

Der jeweilige Zulassungsgegenstand wird im Folgenden Feuerschutzabschluss genannt.

1.1.2 Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus dem/den Fliigel/n und der Zargen-
konstruktion sowie den Zubehdrteilen und in der Ausfiihrung "Teckentrup 62" ggf. aus dem
Oberteil (siehe Anlagen 1 bis 3).

Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus speziellen Stahlblechen und Brand-
schutzeinlagen, in der Ausfihrung "Teckentrup 62" wahlweise auch aus Edelstahlblechen.
Der/Die Flugel in der Ausfiihrung "Teckentrup 62" darf/diirfen auch mit Glasausschnitt herge-
stellt werden. Das Oberteil ist mit Stahl- und Edelstahlausfiihrung nachgewiesen.

Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau des Feuerschutzabschlusses, insbesondere Details
zu Abmessungen, Werkstoffen und Ausfiihrungsvarianten sowie erforderlichen Zubehérteilen,
sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt (Dokument A3).

1.1.3 Feuerschutzabschliisse in der Ausfiihrung "Teckentrup 62" nach dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung dienen nach MaRgabe bauordnungsrechtlicher Vorschriften zum Ver-
schlieRen von Offnungen in mindestens feuerbesténdigen Innenwanden.

Uber die Zulassigkeit der Verwendung von Feuerschutzabschliissen mit Oberteil, insbeson-
dere hinsichtlich Ausfiihrung, Anordnung und Gré3e im Bereich der Wande notwendiger Flure
bzw. notwendiger Treppenrdume, entscheidet die zusténdige Bauaufsichtsbehotrde, sofern
nicht bauaufsichtliche Vorschriften die Zul&ssigkeit regeln.

114 Der Feuerschutzabschluss in der Ausfiihrung "Teckentrup 62" ist in brandschutztechnischer
Hinsicht zur Verwendung in Innenwénden/an Bauteilen im Innenbereich nachgewiesen. Der
Feuerschutzabschluss in der Ausfihrung "Teckentrup 62"-C.. ist in brandschutztechnischer
Hinsicht zur Verwendung in Gefahrstoffcontainern nachgewiesen.

Nachweise zum Warme- und/oder Schallschutz, sowie weitere Nachweise der Gebrauchs-
tauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht
erbracht, sondern ggf. fir den speziellen Verwendungsfall - unter Beriicksichtigung der
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu fihren.

1.1.5 Feuerschutzabschlisse in der Ausfiihrung "Teckentrup 62"-C.. nach dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung dienen nach MaRgabe bauordnungsrechtlicher Vorschriften zum
VerschlieRen von Offnungen in Wanden spezieller Gefahrstoffcontainer.

Nachweise zum Warme- und/oder Schallschutz, sowie weitere Nachweise der Gebrauchs-

1 DIN 4102-5:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlisse, Abschliisse
in Fahrschachtwéanden und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
2 DIN 18095-1:1988-10 Turen; Rauchschutztiiren; Begriffe und Anforderungen
3 Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zustdndigen Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen
und - soweit es fur die Fremduberwachung benétigt wird - den dafur zustandigen Stellen zur Verfigung zu stellen.

Z43739.22 1.6.20-43/22
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tauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht
erbracht, sondern ggf. fur den speziellen Verwendungsfall - unter Berlicksichtigung der
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu fithren.

1.2 Anwendungsbereich "Teckentrup 62"
1.21 Einbau

Der Feuerschutzabschluss in der Ausfiihrung "Teckentrup 62" darf nur in Wande/an Bauteile
geman Abschnitt 3.2 eingebaut/angeschlossen werden.

Einzelheiten zum Einbau des Feuerschutzabschlusses sind beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegt (Dokument B3#4) und in der Einbauanleitung gemal Abschnitt 2.2.3 ange-
geben.

Anderungen sind nur zuldssig, wenn sie die Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses nicht
wesentlich beeinflussen (Anlage 5/siehe Abschnitt 4.5).

Der Feuerschutzabschluss ohne Oberteil in der Ausfiihrung "Teckentrup 62" (Turblattdicke
62 mm, siehe Anlage 2) darf nicht fuBbodengleich (sog. Anwendung in gréerer Héhe) ein-
gebaut werden (siehe Abschnitte 2.1.2 und 2.1.3).

1.2.2 Feststellanlage

Der Feuerschutzabschluss in der Ausfihrung "Teckentrup 62" darf mit einer fur den Abschluss
geeigneten Feststellanlage ausgefiihrt werden, deren Anwendbarkeit durch eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung bzw. allgemeine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften
211 Feuerwiderstand und Dauerfunktion

Die Feuerwiderstandsklasse, in Verbindung mit der Eigenschaft "selbstschlieend", wurde
durch Prifungen nach DIN EN 1634-1% und DIN 4102-5% in Verbindung mit Priifungen nach
DIN EN 1191¢ und DIN 4102-187 bestimmt.® Der Feuerschutzabschluss wurde zum Nachweis
der Dauerfunktion 200.000 Priifzyklen unterzogen.

21.2 Dichtheit

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 a) muss im Zargenbereich des Fligels/der
Flugel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden sowie bei zweifligeligen Feuerschutzab-
schlissen zusétzlich mit einer im Mittelfalz angeordneten, dauerelastischen Dichtung?® zur
Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefiihrt werden.

Der zum nicht fuBbodengleichen Einbau vorgesehene Feuerschutzabschluss (sogenannte
Anwendung in gréRerer Héhe, siehe Abschnitt 1.2.1) muss im Zargenbereich des Fligels/der
Fligel mit einer dreiseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung® in Verbindung mit einer
Bodendichtung zur Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefiihrt werden. Im Mittelfalz
von zweifliigeligen Feuerschutzabschllissen muss zuséatzlich eine dauerelastische Dichtung?®
angeordnet sein.

4 Das Dokument B ist auch Bestandteil der Einbauanleitung.

5 DIN EN 1634-1:2018-04 Feuerwiderstandsprifungen fur Tur- und Abschlusseinrichtungen; Teil 1; Feuer-
schutzabschliisse

6 DIN EN 1191:2013:04 Fenster und Tlren - Dauerfunktion - Prifverfahren

7 DIN 4102-18;1991-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschllsse, Nachweis
der Eigenschaft "selbstschlieRend" (Dauerfunktion)

8 Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den gemaR Priiffnormen zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen,

wurden fur die Bewertung der Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses ebenfalls beriicksichtigt.
9 Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Z43739.22 1.6.20-43/22
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Der Feuerschutzabschluss gilt damit im bauaufsichtlichen Sinne als "dichtschlieffend".
213 Rauchdichtheit
Die Rauchdichtheit wurde durch Priifungen nach DIN EN 1634-31° bestimmt.?

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 b) muss im Zargenbereich des Fliigels/der
Flugel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung?® in Verbindung
mit einer Bodendichtung zur Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefiihrt werden. Im
Mittelfalz von zweiflligeligen Feuerschutzabschliissen muss zusétzlich eine dauerelastische
Dichtung® angeordnet sein.

Der zum nicht fulbodengleichen Einbau vorgesehene Feuerschutzabschluss (sogenannte
Anwendung in groRerer Héhe, siehe Abschnitt 1.2.1) muss im Zargenbereich des Fligels/der
Flugel mit einer dreiseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung® in Verbindung mit einer
Bodendichtung zur Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefiihrt werden. Im Mittelfalz
von zweiflligeligen Feuerschutzabschlissen muss zusétzlich eine dauerelastische Dichtung?®
angeordnet sein.

Der Feuerschutzabschluss gilt damit im bauaufsichtlichen Sinne als "rauchdicht".

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung des Feuerschutzabschlusses

2.2.1.1 Bei der Herstellung des Feuerschutzabschlusses sind die Bestimmungen von Abschnitt 1.1
und Dokument A? einzuhalten (siehe Anlage 1). Die Bestandteile, wie Zubehorteile, Brand-
schutzeinlagen u. a., diirfen verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit durch ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Priifzeugnis, durch eine aligemeine bauaufsichtliche Zulassung oder im
Zulassungsverfahren fur einen Feuerschutzabschluss nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nachgewiesen wurde.

2.2.1.2 Werden vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses bereits Geréte einer Feststellanlage ein-
gebaut, missen diese den Bestimmungen der dafiir erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

222 Kennzeichnung

Der Feuerschutzabschluss muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind.

Die Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses muss durch ein Schild aus Stahlblech erfol-
gen, das folgende Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss:

— T 90-1-FSA "Teckentrup 62"" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62"1* bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.
T 90-1-FSA "Teckentrup 62"-C..1":12 bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62"-C..1"12 bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62"-C.."12 bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"-C..11:12
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-6.20-1965
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk:*!
— Herstellungsjahr:*
Das Schild muss dauerhaft befestigt werden (Lage des Schildes siehe Anlage 1).

10 DIN EN 1634-3:2005-01 Feuerwiderstandspriifungen fiir Ttr- und Abschlusseinrichtungen; Teil 3: Rauch-
schutzabschllisse

" Die Angaben missen jeweils in unmittelbarer Ndhe zu dem Buchstaben U angebracht werden.

12 Die Ausfiihrung "Teckentrup 62"-C.. ist um den betreffenden Typ (P), (D) oder (B) zu ergénzen.
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223 Einbauanleitung

Jeder Feuerschutzabschluss ist mit einer schriftlichen Einbauanleitung®? auszuliefern, die der
Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit diesem Bescheid erstellt und die mindestens
die fur den jeweiligen Feuerschutzabschluss relevanten Teile des Dokuments B4 bei Bertick-
sichtigung der jeweiligen Einbausituation sowie folgende Angaben enthalten muss:

— Angaben fir den Einbau des Feuerschutzabschlusses (z. B. angrenzende Wande/Bau-
teile, zuldssige Befestigungsmittel, Befestigungsabstande, Fugenausbildung).

Die Anschliisse miissen zeichnerisch dargestellt werden.
— Hinweise auf zulassige Ausfiihrungsvarianten und Zubehérteile,
— Anweisungen zum ggf. notwendigen Zusammenbau (Zargen, Scheiben, Dichtungen),
— Hinweise beziiglich der Anwendung von Feststellaniagen.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

2.3.1.1 Bestandteile, wie Zubehérteile, Brandschutzeinlagen u. a., dirfen zur Herstellung des Feuer-
schutzabschlusses nur verwendet werden, wenn fur sie der im jeweiligen Verwendbarkeits-
nachweis geforderte Ubereinstimmungsnachweis vorliegt.

2.3.1.2 Fur Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeiniagen u. a., die die vorgenannten Eigen-
schaften des Feuerschutzabschiusses wesentlich beeinflussen und deren Verwendbarkeit im
Zulassungsverfahren flr diesen Feuerschutzabschluss geregelt wurde, ist die Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzuweisen,
z. B. durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 1020414,

2.3.1.3 Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Feuerschutzabschlusses mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Uber-
einstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir anerkannten Zertifizierungs-
stelle sowie einer regelmaRkigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungs-
stelle nach MalRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Feuerschutzabschlus-
ses eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

Die Utg_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontroile wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sowie den Angaben im Dokument A3 entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden genannten Festle-
gungen hinsichtlich Art und Umfang der Kontrollen einschlieen:

— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Kontrolle und Prufungen, die wahrend der Herstellung durchzufiihren sind
— Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind.

13 Die Einbauanleitung/Wartungsanleitung kann tber einen QR-Code abgerufen werden.
14 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen
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Grundsétzlich ist jeder Feuerschutzabschluss auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einschlieRlich des dazu hinterlegten Doku-
mentes A? und dem hinterlegten Dokument B34 zu priifen. Bei groRen automatisierten Ferti-
gungsserien ist diese Priifung in Abstimmung mit der Uberwachungsstelle - jedoch mindes-
tens einmal an jedem Fertigungstag - durchzufihren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile.
— Art der Kontrolle oder Priifung.

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
bzw. der Bestandteile.

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen.

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdtber-
wachung eingeschalteten Stelle vorzulegen.

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverztiglich die erforderlichen Mal3nah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Feuerschutzabschliisse, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden aus-
geschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

2,3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Hersteliwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
FremdUberwachung regelmagig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Erstpriifung des Feuerschutzabschlusses ist zu Uberprifen, ob die Bestim-
mungen der Abschnitte 1.1 und 2.1 und des Dokumentes A? dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung fiir den Feuerschutzabschluss eingehalten sind. Weiterhin ist zu priifen, ob
eine Einbauanleitung gemaR Abschnitt 2.2.3 vorliegt und ob diese den Bestimmungen im
Dokument B%#4 sowie in Abschnitt 2.2.3 entspricht.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist auch zu tberprifen, dass Baustoffe/Bauteile fiir den
Feuerschutzabschluss nur verwendet werden, wenn flr sie der jeweils geforderte Uberein-
stimmungsnachweis vorliegt.

Vorstehender Absatz gilt nicht fir Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeinlagen u. a.,
deren Verwendbarkeit im Zulassungsverfahren fur diesen Feuerschutzabschluss geregeit
wurde. Diese sind im Rahmen der Fremdiberwachung der Herstellung der Feuerschutzab-
schlisse in jedem Herstellwerk zu Uberpriifen. Sie missen beziglich ihres konstruktiven
Aufbaus und ihrer Eigenschaften den Bauprodukten entsprechen, die bei den Zulassungs-
prifungen verwendet wurden®.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung "Teckentrup 62"

3.1 Allgemeines

Der Feuerschutzabschluss in der Ausfiihrung "Teckentrup 62" darf nur in Wande eingebaut
werden/an Bauteile anschlieRen, die den nachfolgenden Bestimmungen entsprechen.
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Beim Einbau des Feuerschutzabschiusses bleiben die Nachweise der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit der angrenzenden Wande unberiihrt und sind ggf. entsprechend
DIN 4103-118 zu fiihren.

Im Bereich des geschlossenen Feuerschutzabschlusses muss der Boden nichtbrennbar'é
sein.

3.2 Waiande/Bauteile

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses zur Erfillung der Anforderungen des Brand-
schutzes ist in Verbindung mit folgenden Wanden/Bauteilen nachgewiesen.!” Bei der Anwen-
dung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

3.21 Der Feuerschutzabschluss in der Ausfuhrung "Teckentrup 62" ist in
- 2 175 mm dicke Wéande aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1'® in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA" und DIN EN 1996-22° in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA% aus

— Mauerziegeln nach DIN EN 771-122 in Verbindung mit DIN 20000-4012® mit Druck-
festigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 oder

— Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2%¢ in Verbindung mit DIN 20000-40225 mit Druck-
festigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 und

— Normalmauermértel nach DIN EN 998-22¢ in Verbindung mit DIN 20000-41227 mindes-
tens der Mértelklasse 5 oder nach DIN 1858028 mindestens der Mortelgruppe I,

oder
- 2140 mm dicke Wande bzw. an Decken aus Beton/Stahlbeton

Diese Bauteile sind unter Beachtung der bauaufsichtlichen Anforderungen gemafR den
Technische Baubestimmungen nach DINEN 1992-1-12, in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA%® in einer Betonfestigkeitsklasse von mindestens C12/15 nachzu-
weisen und auszufihren,

15 DIN 4103-1:2015-06 Nichttragende innere Trennwénde; Anforderungen, Nachweise

16 Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfoigt
gemaf der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtiiche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung
von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVV TB), Ausgabe 2021/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

w Angaben und Details sind in Dokument B hinterlegt und Bestandteil der Einbauanieitung.

18 DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

19 DIN EN 1996-1-1/NA:2019-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und

Konstruktion -NA/A1:2014/03 von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln
fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

20 DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2; Planung,
Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk
2 DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und

Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausfiuhrung von Mauerwerk

22 DIN EN 771-1:2015-11 Festlegungen fur Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

2 DIN 20000-401:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 401: Regeln fur die Verwendung
von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11

2 DIN EN 771-2: 2015-11 Festlegungen fur Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

25 DIN 20000-402: 2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402; Regeln fur die Verwendung
von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

28 DIN EN 998-2:2017-02 Festlegungen fur Mértel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermértel

21 DIN 20000-412:2019-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fir die Verwendung
von Mauermértel nach DIN EN 998-2;2017-02

28 DIN 18580:2019-06 Mauermértel mit besonderen Eigenschaften

2 DIN EN 1992-1-1:2011-01 /A1:2015-03 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und

Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den
Hochbau + Anderung A1

30 DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 /A1: 2015-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau + Anderung A1
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oder

— Wande aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-18 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA"®
und DIN EN 1996-2% in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA%! aus

— Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4%! in Verbindung mit DIN 20000-40432 mit Druck-
festigkeiten mindestens der Festigkeitsklasse 4 oder
— Porenbeton-Wandplatten nach DIN 4166% mindestens der Rohdichteklasse 0,55 bzw.
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder
- bewehrten Porenbetonplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mindes-
tens der Festigkeitsklasse P4,4 und
— mit Moértel mindestens der Mortelgruppe |l bzw. Diinnbettmértel der Mortelgruppe I
— 2175 mm-T90-1 (< 1250 x 2500 mm)
— 2200 mm —T90-2 (< 2500 x 2500 mm),
einzubauen.

3.2.2 Der Feuerschutzabschluss in der Ausfiihrung "Teckentrup 62" darf in klassifizierte Wande aus
Gipsplatten (H6he < 5m) - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung (Kurzbe-
zeichnung) F 90-A - mit Stdndern und Riegeln aus Stahlblech mit beidseitiger Beplankung aus
nichtbrennbaren'® Feuerschutzplatten (GKF) und nichtbrennbarer'® Mineralwolle-Dammschicht
eingebaut werden, die wie folgt nachgewiesen sind:

— 2100 mm dicke Wande nach DIN 4102-43 Tabelle 10.2,

oder

— durch allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.32-2163 1831 Mindestdicke = 100 mm
Nr. Z-19.32-2152 W90-02, W90-41, WS0-51, Mindestdicke = 100 mm

W90-62

Nr. Z-19.32-2153 w112 Mindestdicke 2 100 mm
Nr. Z-19.32-2165 3.40.21, 3.40.24 Mindestdicke = 100 mm
Nr. Z-19.32-2168 3.40.21, 3.40.24 Mindestdicke = 100 mm

oder

— durch allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse:
Nr. P-SAC 02/111-681 SW11, SW12 Mindestdicke = 100 mm
Nr. P-3391/170/08-MPA BS W131, W132 Mindestdicke 2 116 mm
Nr. P-3020/0109-MPA BS SB 6.70.10 Mindestdicke =2 166 mm
Nr. P-2100/100/17-MPA BS 450.81 Mindestdicke 2 150 mm
Nr. P-3310/563/07-MPA BS W112 Mindestdicke 2 100 mm
Nr. P-3956/1013-MPA BS 3.40.04, 3.40.04-06, 3.41.01-04 Mindestdicke = 100 mm
Nr. 11-003478-PR0O2-ift W50/100, W75/125, W100/150 Mindestdicke 2 161 mm

B+M AKP 75/125, SW50/95 mW

3.23 Der Feuerschutzabschluss in der Ausfuhrung "Teckentrup 62" darf an mit nichtbrennbaren?®
Bauplatten bekleidete Stahlstiitzen (durchgehend von RohfuRboden bis Rohdecke) und/oder
-trdger mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 - Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-
A — angeschlossen werden, sofern diese wiederum Uber ihre gesamte Lange bzw. Héhe an
raumabschlieRende, mindestens ebenso feuerwiderstandsféhige Bauteile anschlieBen und

i DIN EN 771-4:2015-11 Festlegungen fur Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine

32 DIN 20000-404:2018-04 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 404: Regeln fiir die Verwendung
von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2015-11

3 DIN 4166:1997-10 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

34 DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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wie folgt nachgewiesen sind:

— nach DIN 4102-43* Abschnitt 7.2, Tabelle 7.3, bzw. Abschnitt 7.3, Tabelle 7.6
oder

— durch allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse:

Nr. P-3738/7388-MPA BS nach statischem Nachweis
Nr. P-3175/4649-MPA BS nach statischem Nachweis
Nr. P-3176/4659-MPA BS nach statischem Nachweis
Nr. P-3186/4559MPA BS nach statischem Nachweis
Nr. P-3193/4629-MPA BS nach statischem Nachweis
Nr. P-3698/6989-MPA BS nach statischem Nachweis
Nr. P-3185/4549-MPA BS nach statischem Nachweis

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses in der Ausfihrung "Teckentrup 62 DF" - C.. nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Erfullung der Anforderungen des Brand-
schutzes ist in Verbindung mit speziellen Gefahrstoffcontainern nachgewiesen.

Die entsprechenden Angaben und Details sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legt. Die Verbindung des Feuerschutzabschlusses mit dem jeweiligen Gefahrstoffcontainer
muss in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/aligemeinen Bauartgenehmigung fir
den Gefahrstoffcontainer geregelt sein.

Ubereinstimmungserklidrung fiir den Einbau des Feuerschutzabschlusses

Das bauausfiihrende Unternehmen, das den Feuerschutzabschluss eingebaut hat, muss far
jedes Bauvorhaben eine Bestétigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen
Bauartgenehmigung abgeben (s. §§ 16 a Abs. 5i. V. m. 21 Abs. 2 MBO 3%).

Sie muss schriftlich erfolgen und aufRerdem mindestens folgende Angaben enthalten:
Z-6.20-1965
Einbau: T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.
T 90-1-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"-C..
Name und Anschrift des bauausfiihrenden Unternehmens
Bezeichnung der baulichen Anlage
Datum der Errichtung/der Fertigstellung
— Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserkl&rung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhéndigen.

I

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung "Teckentrup 62"

Alilgemeines

Die Brandschutzwirkung der Feuerschutzabschlisse ist auf die Dauer nur sichergestellt, wenn
diese stets in ordnungsgemaRem Zustand gehalten werden (z. B. keine mechanische Besché-
digung; keine Verschmutzung; Instandhaltung).

Mechatronische/Elektronische Beschldge

Der Feuerschutzabschluss darf nur mit den mechatronischen/elektronischen Beschlagen ver-
wendet werden, die in Anlage 4 gelistet sind.

nach Landesbauordnung
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4.3 Nutzungssicherheit

Ein einmal eingeleiteter Schlievorgang darf nur zum Zwecke des Personenschutzes unter-
brochen werden kénnen. Der SchlieRvorgang muss sich nach Freiwerden des SchlieRbe-
reichs selbststandig fortsetzen.

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Vorschriften, insbesondere des Unfall- und
Arbeitsschutzes, bleiben unberihrt.

4.4 Wartungsanleitung

Zu jedem Feuerschutzabschluss ist vom Antragsteller/Hersteller eine schriftliche Wartungsan-
leitung™® zur Verfligung zu stellen.

Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufiihren sind, damit
sichergestellt ist, dass der eingebaute Feuerschutzabschluss auch nach langerer Nutzung
seine Aufgabe erfillt (z. B. Wartung von Verschlei3teilen, SchlieBmitteln).

4.5 Zulassige Anderungen und Ergianzungen

An nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergestellten und allgemeinen Bauart-
genehmigung eingebauten Feuerschutzabschlilissen sind - ohne weiteren Nachweis - die in
Anlage 5 aufgelisteten Anderungen und Ergédnzungen mdglich.

Christina Pritzkow
Abteilungsleiterin

Taystitut
Y L 4
o fir Hauvtechnik g

Vi
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung

Institut D I B
fiir
Nr. Z2-6.20-1965 vom 13. Oktober 2022 Bautechnik t
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Dargestellt: Gangfliigel DIN links, Gangfliigel DIN rechts spiegelbildlich

T 90-1-RS-FSA und T 90-2-RS-FSA ,Teckentrup 62" immer mit unterer Bodendichtung ausfiihren. Bei Wandanschluss - Zargen

mit Mértelhinterfillung ohne Versiegelung, ansonsten mindestens einseitig auf der SchlieRseite dauerelastisch versiegeln!
FZ‘;‘:":&L‘:;Z- BaurichtmaR ZargenauRenmaR Lichter Durchgang 1?;"3;;;%?

BRM [mm] ZAM [mm] LD [mm] g
Breite B Hoéhe H Breite B Héhe H Breite B Héhe H Offnungsbreite
von / bis von / bis von / bis von / bis von / bis von / bis von / bis

T 90-1-FSA

T“90—17RS-FSA 625/1350 1750 / 2500 691/1416 1783 /2533 541 /1266 1708 / 2458 -

[Turblatidicke : 52

chne und mit Verglasung)

T 90-1-FSA

T 90-1-RS-FSA 625/1350 | 1750/2500 | 691/1416 | 1783/2533 | 541/1266 | 1708 /2458 -

[Tlrblattdicke : 72

ohne Verglasung]

T 90-1-FSA

T 90-1-RS-FSA 500/1500 | 1750/3000 | 566/1566 | 1783/3033 | 416/1416 | 1708/2958 -

[Turblattdicke : 62mm —

ohne und mit Verglasung]

mit Oberblende 500/1500 | 2000 /3960 566 / 1566 2033 /3993 416 /1416 1705/ 2955 -

T 90-2-FSA

T 90-2-RS-FSA 1375/3000 | 1750/3000 | 1441/3066 | 1783/3033 | 1291/2916 | 1708/2958 662 /1436

[Turblattdicke : 62mm — .

ohne und mit Verglasung]

mit Oberblende 1375/2500 | 2000/3960 | 1441/2566 2033/3993 1291/ 2416 1705 / 2955 662 /1436

Bei Verwendung eines Falztreibriegels in zweifligeligen FSA im Zuge von Rettungswegen steht als Rettungswegbreite nur die

Offnungsbreite des Gangfliigels zu Verfigung.

T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"

Ansicht

Anlage 1

Z43764.22
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |nsti}5lt
Nr. Z-6.20-1965 vom 13. Oktober 2022 Bautechnik
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Dargestelit: Gangfligel DIN links, Gangfligel DIN rechts spiegelbildlich

T 90-1-RS-FSA und T 90-2-RS-FSA ,Teckentrup 62" immer mit unterer Bodendichtung ausfiihren. Bei Wandanschluss - Zargen
mit Mértelhinterfillung ohne Versiegelung, ansonsten mindestens einseitig auf der SchlieRseite dauerelastisch versiegein!
FZ%:;TBS;Z BaurichtmaR ZargenauBenmaB #) Lichter Durchgang 1?;,“%1?\%?:
BRM [mm] ZAM [mm] LD [mm] 9
Breite B | Hohe H Breite B | HoheH BreiteB | HoneH | Ofnunds
von / bis von / bis von / bis von / bis von / bis von / bis reite
von / bis
Einbauhéhe >500mm
T 90-1-FSA
T 90-1-RS-FSA 500/1250 | 500/1749 | 566/1316 | 533/1816 | 416/1166 | 416/1666 -
[Wandkiappe : 62 mm mit 4-seitig
umlaufender Zarge]
T 90-1-FSA
T“90—17RS-FSA 500/ 1500 1750 / 3000 566 / 1566 1783 /3033 416 /1416 1708 /2958 -
{Turblattdicke : 62mm —
ohne Verglasung]]
T 90-2-FSA
T 80-2-RS-FSA 1375/3000 | 1750/3000 | 1441/3066 | 1783 /3033 | 1291/2916 | 1708 /2958 | 662/1436
{Turblattdicke : 62mm —
ohne Verglasung
#) ZargenauRenmaRe mit Eckzarge
T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"
Anlage 2

Ansicht
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung lnSti';gt
ur
Nr. Z-6.20-1965 vom 13. Oktober 2022 Bautechnik
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Dargestellt: Gangfligel DIN links, Gangfligel DIN rechts spiegelbildlich

T 90-1-RS-FSA und T 90-2-RS-FSA ,Teckentrup 62-C* immer mit unterer Bodendichtung ausfuhren. Bei Wandanschluss -
Zargen mit Mértelhinterfiliung ohne Versiegelung, ansonsten mindestens einseitig auf der SchlieRseite dauerelastisch
versiegeln!

Feuerschutz- . . Gangflugel

Baurichtmal Zargenaufenmafd Lichter Durchgang o
abschluss BRM [mm] ZAM [mm] LD [mm] 180° Offnung
Breite B Héhe H Breite B Héhe H Breite B Héhe H Offnungsbreite
von / bis von / bis von / bis von / bis von / bis von / bis von / bis
T 90-1-FSA-C (B)
T 90-1-RS-FSA-C (B) 625 /1500 1750/ 2500 691 /1566 1783 /2533 541 /1416 1708 / 2458 -
T 90-2-FSA-C (B)
T 90-2-RS-FSA-C (B) 1375/3000 | 1750/3000 | 1441/3066 | 1783/3033 1291 /2916 1708 / 2958 662 /1436
T 90-1-FSA-C (D)
T 90-1-RS-FSA-C (D) 625 /1350 1750/ 2000 691/1416 1783 /2033 541 /1266 1708 /1958 -
T 90-2-FSA-C (D)
T 90-2-RS-FSA-C (D) 1375/3000 | 1750/3000 | 1441/3066 | 1783/3033 1291/2916 1708 /2958 662 /1436
T 90-1-FSA-C (P)
T 90-1-RS-FSA-C (P) 625/1000 1750/ 2000 691 /1066 1783 /2033 541/916 1708 / 1958 -
T 90-2-FSA-C (P)
T 90-2-RS-FSA-C (P) 137572800 | 1750/3000 | 1441/2866 | 1783/3033 1291 /2716 1708 /2958 662 /1336
T 90-1-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"-C..
Anlage 3

Ansicht
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut DI B t

fir
Nr. Z-6.20-1965 vom 13. Oktober 2022 Bautechnik

Der Zulassungsgegenstand darf nur mit folgenden mechatronischen/elektronischen Beschlagen

verwendet werden.
Ifd. Hersteller Produktname Verwendbarkeits- | FSA | FSA/
Nr. nachweis RS
VingCard Classic
VingCard Signature
1 ASSA ABLOY VingCard Flex Z-6.100-2424 X X

Hospitality GmbH VingCard SIGMA

VingCard alfa

ASSA ABLOY
. . Aperio E 100P
2 | Opening Solutions CZ ESA501 Z-6.100-2564 X
S.Ir.0
ASSA ABLOY
3 | Sicherheitstechnik ANYKEY Z-6.100-2556 X
GmbH
IXALO
4 | BKS GmbH 5386, 5387, 5388, 5389, 5986, 5987, Z-6.100-2593 X
5988, 5989
C. ED. Schulte GmBH | Omega Flex ILS/-l/ -ES2,
% | zylinderschlossfabrik | Omega Flex SMARTSCHILD SIS Z-6.100-2586 X X
DOM - o
6 | Sicherheitstechnik g‘;’:RaZtss'mgfm?i;fé GUARD Z-6.100-2554 X X
GmbH & Co. KG P
dormakaba Canada CONFIDANT RFID
" |inc. SAFFIRE LX Z-6.100-2592 X
dormakaba EAD c-lever air,
® | GmbH Matrix Air Z-6.100-2551 X
9 dormakaba Schweiz c-lever pro, 7.6.100-2616 y
AG c-lever compact
EVVA
10 | Sicherheitstechnologie | Xesar Z-6.100-2532 X X
GmbH
11 | FSB M100/ 300 / 500 System Z-6.100-2581 X

eAccess mechatronische
Turbeschlage
80125,80126, 80225
80226, 80325, 80326
80340, 80550, 80555

80552, 80560, 80570,

80530, 80540, 80525,
80580, 80585, 80586,
80587, 80590, 80593,
80596, 80240, 80260,

80140, 80160
13 nge'e GmbH & Co. | bt 409 Z-6.100-2553 x X

Zulassige mechatronische/elektronische Beschlage

T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw. s Atn'age 4 2
T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup eite 1 von
62"-C.. bzw. T 90-2-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"-C..

Z57220.22 1.6.20-43/22



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z2-6.20-1965 vom 13. Oktober 2022

Bautechnik

Deutsches

Institut
fir

DIBt

Ifd. Hersteller Produktname Verwendbarkeits- | FSA | FSA/
Nr. nachweis RS
DT 100 FH
14 | Hafele SE & CO KG. DT 210 R2 FH Z-6.100-2577 X X
DT 600 FH, DT 600c
Interflex IF-271 Door Handle,
'S | Datensysteme GmbH | IF-242 Door Fitting 2-:6.100-2605 | x| x
Classic
Messerschmitt Classic 2
16 Systems GmbH Classic 3 Z-6.100-2604 X X
Magic Eye
PegaSys B 2.1,
17 | Normbau GmbH PegaSys S 2.1 Z-6.100-2507 X
Trillium RFID / MAG
Trillium RFID / MAG DIN B
Trillium Adv. RFID / MAG
18 | ONITY S.L.U. HT24 — DIN B Z-6.100-2500 X X
HT28 - DIN B
HTRFID - DIN B
XS4 Original
19 | Salto XS4 One+ abZ beantragt (x) (%)
XS4 One (Ei7xxRO/SHxx)
20 | Salto XS4 Mini+ (Ei350xx) abZ beantragt (x)
Simons Voss Smart Handle AX (Plus) FH
21 | Technologies GmbH | Smart Handle 3062 FH Z-6.100-2594 x| X
TESA i-max
Talleres de Escoriaza | L 1S Model, L2V, L20, L3V, L30, LS
22 | S AU. (TESA) Model, L5S Model, L8V Model, L8O Z-6.100-2608 X
Model
Talleres de Escoriaza
23 SAU. (TESA) SPY SDC Z-6.100-2614
CX2172F, 4172F, CX5172F,
24 gm’sn” &Zacher | oxe172f, CX8172F, CX2174F, Z-6.100-2600 X X
4174F, CX5174F, CX6174f, CX8174F
g | Winkhaus GmbH & | erp 1y 7-6.1002548 | x | x
Co. KG
Zulassige mechatronische/elektronische Beschldge
Anlage 4
T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw. Seite 2 von 2

T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62"-C..

bzw. T 90-2-FSA "Teckentrup 62"-C.. bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"-C..

78422022

1.6.20-43/22




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung Institut D I B t

fir
Nr. Z-6.20-1965 vom 13. Oktober 2022 Bautechnik

Die folgenden Anderungen und Ergénzungen dirfen - nach Abstimmung mit dem Antragsteller der Zulassung - an
nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergestellten und allgemeinen Bauartgenehmigung bereits
eingebauten Feuerschutzabschliissen - ohne weiteren Nachweis - durchgefiihrt werden:

o Anbringung von Kontakten, z.B. Magnetkontakte und Schliefblechkontakte (Riegelkontakte) zur
Verschlussliberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt werden
kénnen.

o Fahrung von Kabeln auf dem Tirblatt (dies schlielt eine Bohrung — @ < 10 mm- von einer Tlrblattkante oder
—oberflache in die Schlosstasche ein).

o Austausch des Schlosses durch geeignetes (vergleichbares), selbst verriegelndes Schloss mit Falle?, sofern
dieses Schloss in die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann und Verdnderungen am
Schlieflblech und am Turblatt nicht erforderlich werden. Anzahl und Lage der Verriegelungspunkte missen
eingehalten werden.

o Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Tirblatt.

Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. Héhe), angebracht bis
maximal in Driickerhéhe, aus max. 1,5 mm Blech, z. B. Tritt- oder Kantenschutz.

Anbringung von Schutzstangen, sofern geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind.

Erganzung von Stahleckzargen zu Stahlumfassungszargen.

Anbringung von Wandanschlussleisten bei Holzzargen.

Aufkleben von Leisten aus Holz, Aluminium, Stah! in jeder Form und Lage auf Glasscheiben.

Anbringung von Halteplatten fiir Haftmagnete von Feststellanlagen?, sofern sie aufgeklebt werden kénnen.

o}

0O O O O o

Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztirendiirfen die Stahlzargen dieser Tiiren — sofern sie
ausreichend fest verankert sind — eingebaut bleiben. Die Zargen der neu einzubauenden Feuerschutztiiren diirfen
an den vorhandenen Zargen — ggf. Uber entsprechende Verbindungsteile — befestigt werden. Die neuen Zargen
missen die alten, verbleibenden Zargen volistandig umfassen. Hohlrdume zwischen den Zargen bzw. zwischen
Zarge und Wand sind mit Mértel oder geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Materialien, z. B. Gipskarton-
oder Kalziumsilikatplatten, auszufillen.

Grundsatzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuerschutzab-
schlusses dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses, der Zarge und der
Einbauteile sind mit mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschlief3en.

mit (allgemeinem) bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
2 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bzw. allgemeiner Bauartgenehmigung
T 90-1-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-1-RS-FSA "Teckentrup 62" bzw.
T 90-2-FSA "Teckentrup 62" bzw. T 90-2-RS-FSA "Teckentrup 62"

Zulassige Anderungen und Ergénzungen Anlage 5
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