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Einsteckschlösser / Mehrfachverriegelungen 

Einsteckschloss BMH 1000 PZW 
BMH 1013 PZW 1) 

Dorma SVP Serie 1) 
EFF EFF 309, 509 oder 809 1) 

Mehrfachverriegelung BMH 1031 PZW 
BMH 1034 PZ 1) 
BMH 1035 PZW 1) 

BMH 1000 PZW-STA 
Dorma M SVP 2000 1)  
EFF EFF 319, 519 oder 819 1) 
FUHR Multitronic 881 1) 

HZ-Lock 1) 
1) Bei Verwendung dieser Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen sind die 

nachfolgenden Anforderungen an Notausgangs- und Paniktürverschlüsse zu beachten. 

Notausgangs- und Paniktürverschlüsse 

Bei Ausführung mit Notausgangs- oder Paniktürverschluss bzw. Ausführung mit Schlössern 
mit vergleichbarer Funktion dürfen keine Verglasungen oder Lüftungsgitter ausgeführt 
werden. Die Türen sind mit Schwelle oder mit einer maximalen Bodenfuge von 3 mm 
(Halbrundschwelle und Falzluftbegrenzung oben) auszuführen. Angriffseitig ist ein 
Schutzbeschlag auszuführen. 

Standflügelverriegelung 

Falztreibriegelschloss BMH 1155 
FUHR 345 
WSS 7-106 A 
jeweils mit Verriegelungsstangen Ø 10 mm, Schaltschloss BMH 1141 
und Stangensicherung 

Profilzylinder / Schutzbeschläge 

Es dürfen folgende Kombinationen von Schließzylindern und Schutzbeschlägen mindestens 
der nachfolgenden Klassen verwendet werden: 

Schutzbeschlag Schließzylinder Anmerkung 

DIN 18257 – ES 1 – L – ZA 
DIN 18257 – ES 1 – K - ZA 

DIN 18252 - 21 - BS oder 
DIN 18252 - 31 - BS oder 
DIN 18252 - 71 - BS oder 
DIN 18252 - 42 - BS oder 
DIN 18252 - 82 - BS 

 

DIN 18257 – ES 1 – L 
DIN 18257 – ES 1 – K 

DIN 18252 - 21 - BZ oder 
DIN 18252 - 31 - BZ oder 
DIN 18252 - 71 - BZ oder 
DIN 18252 - 42 - BZ oder 
DIN 18252 - 82 - BZ 

 

DIN EN 1906 
Einbruchschutz Klasse 2 

DIN EN 1303 : 2005 
Verschlusssicherheit Klasse 4 
Angriffwiderstand Klasse 1 

Maße müssen auf Schlösser 
DIN 18250 abgestimmt sein. 
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Bänder 

Bänder SCHWARTE Konstruktionsband verschraubt oder verschweißt 
4 mm Lappenstärke 
wahlweise als Federband 

Hintergreifsicherung mindestens 1 Sicherungszapfen je Flügel ca. 1 m von oben 

Weitere Beschläge und Zusatzausstattungen 

- Bodenabsenkdichtung  

- Obentürschließer aufgeschraubt  

- Spion (nicht bei Notausgangsverschluss) 

- Elektrischer Türöffner mit dazugehörigem vorgerichtetem Schließblech 

- Riegelkontakt  

- Reedkontakt  

- Blockschloss 

- Sperrelement 

- Fluchttüröffner 

- Haftmagnet 

- Kabelübergang 
 


