Schalldamm-Mal nach ISO 140 - 3
Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand
Auftraggeber: Teckentrup GmbH & Co. KG, 33415 Verl-Sirenheide I I l ,
Produktbezeichnung dw67-2/HS "Teckentrup"
ROSENHEIM

Prifdatum 7.duli 2010

Priifelement  Stahltur, zweifluglig )
Prufflache S 2,54 mx252m=6,40m

Flédchenbez. Masse 61 kg/m?

. Prifstand Nach EN ISO 140-1
Zarge Eckzarge mit ebener Schwelle .
BRM 2500 2500 Trennwand Beton-Doppelwand, Einsatzrahmen
B mm x i mm Prifschall Rosa Rauschen
Tirblatt Schallschutztir Volumina der Priifraume Vs = 104 m®
Abmessung 1273 mm x 2492 mm Ve = 67,5 m?
Material Stahlblech mit Schwerfolienauflage, Plat- Maximales Schallddmm-Mal} _ o
teneinlage und Mineralfaserdammung Rwmax = 69 dB (bezogen auf die Prufflache)
; Einbaubedingungen
D|cht.ungen . , i Zarge in die Priféffnung eingesetzt und ange-
1 Stulpdichtung beidseitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet.
Bodendichtung 2 automatische Bodendichtungen Klima in den Prifraumen 24 °C /70 % RF

Eckbereiche  Keilkissendichtungen im Mittelstol}

verschobene Bezugskurve
finHz |RindB Messkurve
50 - Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1
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Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbdndern):

Rw (C; Cy) = 55 (-2; -7) dB Csoats0 = - dB; Cipos000 = -1 dB; Csoso00 = - dB
Cis50-3150 = - dB; Cy100-5000 = -7 dB; Cys0-5000 = - dB
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